
在选购材料拉力试验机时需要从几方面选择呢？下面来做几点说明：

下面来为大家简单作个介绍：

下面来做几点说明：

在应用范围上选择：电子万能试验机，广泛应用于各种金属、非金属及复合材料，如木材、

塑料型材、电线电缆、纸张、薄膜、橡胶、医药、食品包装材料、织物等进行拉伸性能指标

的测试。同时可根据用户提供的国内、国际标准定做各种试验数据处理软件和试验辅具。数

字显示电子万能试验机适合于只求力值、抗拉强度、抗压强度等相关数据的用户，如需求取

较为复杂参数，微机控制电子万能试验机是更好的选择。

第二，在使用性能方面选择：材料试验机，不用油源，所以更清洁，使用维护更方便；它

的试验速度范围可进行调整，试验速度可达 500mm,试验行程可按需要而定，更灵活；测力

精度高，有些甚至能达到；体积小、重量轻、空间大、方便加配相应装置来做各项材料力学

试验，可以做到一机多用。

第三，在结构特点上选择：测量范围 2%-100%FS；力值精度：±1%，调试范围：1-500 mm/min
具有高、中、低速切换快捷键，高精度负荷传感器、光电编码器、交流伺服电机电机、台湾

ABBA 滚珠丝杠，标准拉伸辅具压缩辅具各一套，可选配微型打印机。

第四，从性价比上来看：材料试验机性价比高，功能完善，质量上乘，是众多材料厂商的

不二之选。


